
VÄRMNING UTAN LÅGA
CH™ INDUKTIONSVÄRMARE



KONTROLLERAD VÄRMNING UTAN LÅGA

CH
™

 INDUKTIONSVÄRMARE

Car-O-Liners CH37 och CH100  induktionsvärmare 
ger snabba, konsekventa värmeinducerade elektriska 
strömmar inom induktorhuvudet.  Varje modell har ett unikt 
reglerings- och styrsystem med fem effektnivåer, som gör 
att det är näst intill omöjligt för dem att överhettas.

FÖRDELEN MED ATT ANVÄNDA INDUKTIONS-
TEKNIKEN ÄR ATT DET FINNS INGEN 
ÖPPEN FLAMMA. DEN ROBUSTA OCH 
ERGONOMISKA HÖGEFFEKTIVA CH37, OCH 
DEN MER KRAFTFULLA  CH 100,  ANVÄNDS PÅ 
SAMMA SÄTT SOM EN GASBRÄNNARE, MEN 
MED LITEN RISK ATT SKADA NÄRLIGGANDE 
KOMPONENTER. VÄRMEENHET

4 - 11kW

INDUKTION
Lätt, noggrann och enkel att använda

— värmeverktyget har en smidig på/av 
strömbrytare

KONTROLLPANEL
Intuitiv och 

användarvänlig

VATTENTANK
20 liters kapacitet
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MÅNGSIDIGT OCH SMIDIGT

CH™ 37

SÄKERT — INGEN ÖPPEN LÅGA!

CH37 kan användas på samma sätt som en gasbrännare, 
men är helt säkert. Den skadar inte närliggande 
värmekänsliga delar och värmer inte genom gummi eller 
plast. Överhettning undviks genom det unika 5-stegs 
reglerings- och styrningssystemet. Kylning skapas 
med hjälp av ett effektivt, slutet, vattenkyld system. 
Kontrollpanelen är lätt att läsa och använda, även om du 
bär handskar, och värmeverktyget och kabelhållarna är 
monterade på maskinen för säkerhet.

MÅNGSIDIGT

CH37 är konstruerad för lättare reparationsarbete som:

• Uppvärmning av rostiga hjulbultar, dörrstiften, muttrar

• Värmekrympning av stål- och aluminiumpaneler 

• Uppvärmning av rostiga avgasrörsflänsbultar på svår 
åtkomliga platser

• Enkel borttagning av PVC-beläggningar

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
• HÖG EFFEKTIVT SYSTEM  som ger full kontroll genom 

att  värma precis där teknikern väljer

• SÄKERT — Ingen öppen låga, den är säkrare och mer 
ekonomisk än en gasbrännare

• PRECIS — Skadar inte närliggande värmekänsliga delar

• TOTAL KONTROLL — genom det unika reglerings- och 
styrsystemet med 5 effektnivåer

KONSTRUERAD FÖR ATT VÄRMA ALLA 
MAGNETISKA MATERIAL, CH37 FUNGERAR 
OCKSÅ BRA PÅ ALUMINIUM GENOM 
ATT KONCENTRERA ETT KRAFTFULLT 
MAGNETFÄLT VID INDUKTORHUVUDET. 
MAGNETFÄLTET VÄXLAR FREKVENSEN OCH 
SKAPAR VIRVELSTRÖMMAR I MATERIALET. 
DET ELEKTRISKA MOTSTÅNDET SKAPAR 
VÄRME I METALLEN.



CONTROLLED HEATING WITHOUT A FLAME

CHTM INDUCTION HEATERS
HÖGPRESTERANDE OCH KRAFTFULL 

CH
™

 100

FÖR GRÖVRE MASKINDELAR  OCH PLÅTRIKTNING

CH100 är en högeffektiv, robust, justerbar maskin som kan 
användas på en mängd applikationer. Den är ergonomiskt 
utformad och latt att flytta runt tack vare sin kompakta 
storlek. 

Använd CH100 för lättare riktarbeten samt lösgöring 
av grövre maskindelar som bultar och muttrar så att de 
snabbt och enkelt lossnar.  Använd även på slitringar och 
busningar och lager samt mindre chassier — spara tid och 
underlätta arbetet i din verkstad!

KONTROLL VID DINA FINGERTOPPAR
CH 100 är designat för ökad rörlighet och har god 
räckvidd tack vare det långa slangpaketet och kablarna. 
Värmeeffekten kan styras genom kontrollpanelens fem 
effektnivåer. Ett fläkt och kondensorpaket ger effektiv 
kylning i ett slutet vattenkylningssystem.

PERFEKT FÖR ETT BRETT UTBUD AV APPLIKATIONER
Trots sin kompakta storlek är CH100 en kraftfull 10 
kw maskin. Kontrollpanelen har intuitiva knappar och 
indikatörer för enkel inställning av effekt i fem steg. Det 
är också lätt att läsa och använda, även när handskar 
bärs. Värmeverktyget och kabelhållarna är monterade på 
maskinen för säkerhet.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

• INGEN ÖPPEN LÅGA  ger ett säkrare verkstad

• EXAKT —  skadar inte närliggande värmekänsliga  delar

• KRAFTFULL ger total kontroll, värmer endast där 
operatören vill 

• TOTAL KONTROLL —  tack vare den 5-stegs reglerings- 
och styrsystemet

• ANVÄNDARVÄNLIGA PANEL enkel och tydlig 
kontrollpanel

• INGA FÖRBEREDELSER BEHÖVS —  värmer genom 

gummi, plast, glass, metal mm



FEM EFFEKTNIVÅER 
GER PERFEKTA OCH 
SNABBA RESULTAT 
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OCH TEKNISKDATA
PRODUKTINFORMATION

SPECIFIKATION PARAMETER

NÄTSPÄNNING 200V, 3 Ph+PE, 50 - 60 Hz, 32A
380 - 400V, 3Ph+PE, 50 - 60Hz, 16A

SKYDDSKLASS IP21

ARBETSFREKVENS 14 - 30kHz

INGÅENDE EFFEKT –
NÄTSPÄNNING

11kW

INDUKTION EFFEKT 10kW

INDUKTIONSKABEL 6m

KYLSYSTEM Vatten(avkalkad)

VIKT (MED FULL TANK) 105 kg

VATTENTANK 35L

KONTINUERLIG DRIFTTID* 40min

MÅTT 76 x 56 x 117cm

SPECIFIKATION PARAMETER

NÄTSPÄNNING 208 - 240V 50 - 60Hz, 1ph, 16A 

SKYDDSKLASS IP21

ARBETSFREKVENS 18 - 40kHz

INGÅENDE EFFEKT –
NÄTSPÄNNING

4kW

INDUKTION EFFEKT 3.7kW

INDUKTIONSKABEL 3m

KYLSYSTEM Vatten (avkalkad)

VIKT (MED FULL TANK) 34kg

VATTENTANK 20L

KONTINUERLIG DRIFTTID* 20min

MÅTT 40 x 35 x 100cm

STANDARDKOMPONENTER TEKNISKDATA|

ARTIKEL ART. NR.

3L Koncentrat (CH37 och CH100) 33944

5L Färdig (CH37 och CH100) 36671

SKYDDSVÄTSKA

Art. Nr. 45331 

Art.Nr. 45330 

* vid 20ºC rumstemperatur och max. effekt

Art. Nr. 36563

Art. Nr. 39591 

CH100 200V

CH100 400V

RAKT INDUKTORHUVUD

CH37 200V CH37

CH100

T ILLBEHÖR (T ILLVAL)

Art. Nr. 39595

VINKLAT INDUKTORHUVUD
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EXCELLENCE.  INNOVATION.  PASSION.
VI BRYR OSS OM DIN VERKSTAD

KUNDSUPPORT

CAR-O-LINER ACADEMY

HITTA EN DISTRIBUTÖR NÄRA DIG

Car-O-Liner Groups säte är i Göteborg, med dotterbolag i Norge, Tyskland, Frankrike, Storbrittanien, Italien, Kina, Indien, 
Thailand, Mellan Östen och USA.
Vart du än befinner dig kan Car-O-Liner supportera kunder med produktinformation, utbildning, support eller data 
prenumeration/förnyelse.

Vi är en partner till bilindustrin för kompetensutveckling. Vårt huvudsyfte är att förbättra kvalitet, säkerhet och lönsamhet 
för verkstäder. Vi stöder våra kunder och partners i utvecklingen av sin verksamhet.
Vi förstärker våra kunders förmågor genom att identifiera den verkliga kompetensen och utvecklingen som behövs, 
och genom att erbjuda lösningar för att möta dessa behov och öka tillväxten för företag.

STORBRITTANIEN:
+44 1788 574 157
info@car-o-liner.co.uk

UNITED STATES:
1-800 521 9696
info@car-o-liner.com 

ITALIEN:
+39 059 468 310
info.carolineritalia@car-o-liner.se

INDIEN :
+91 114 105 0523
info.india@car-o-liner.se

MELLAN ÖST / AFRIKA:
+971 6 566 8702
info@caroliner.ae

SVERIGE:
+46 31 721 1050
support@car-o-liner.se

THAILAND:
+66 2 026 32 55
info.apac@car-o-liner.se

NORGE:
+47 3343 0270 
info@car-o-liner.no

FRANKRIKE:
+33 1 69 52 7750
france@car-o-liner.net

TYSKLAND:
+49 (0) 6073 74487-0
info.germany@car-o-liner.se

KINA:
+86 10 6789 2123
info@car-o-liner.cn

Lita på vårt team av professionella säljare i över 70 länder för att definiera vilken Car-O-Liner-produkt passar din 
verkstad bäst. Besök vår hemsida: www.car-o-liner.com

Praktiskt — bekvämt beläget

• Över 60 träningslokalar i världen
• Huvudkontoret finns i Göteborg
Beprövat — godkänt av bilindustrin
• ASE certifierad
• CASE godkänd
• I-CAR Industry Training  

Alliance Medlem 

Kraftfullt - Certifierade Instruktörer
Höja din förståelse för:
• Elektronisk mätning

• Skadeanalys

• PDR Repair

•  Strukturella reparationer

• Svetsning
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www.car-o-liner.com

Car-O-Liner© (2018) är ett varumärke av Snap-on Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.

Produktbilderna är endast illustrativa och kan skilja sig från den aktuella produkten. Car-O-Liner förbehåller sig rätten att ändra innehåll utan föregående meddelande.


