
CBR2000
TM

STARK. SCHNELL. LEISTUNGSSTARK! 

MIT DEM BÜRSTENLOSEN MOTOR UND 
SEINEN 20.000N SETZKRAFT ERZIELEN SIE 
MIT DEM CBR2000 BLINDNIETEN-WERKZEUG 
SCHNELLE ARBEITSABLÄUFE.

Hulda Mellgrens gata 1 SE-421 32 - Västra Frölunda, Sweden
Tel: +46 31 721 1050
info@car-o-liner.se

www.car-o-liner.com

FUNKTIONEN UND VORTEILE

• ZÜGIGER ARBEITSABLAUF — mit dem leistungsstarken 
BLDC-Motor

• EIGNET SICH FÜR LANGE & BREITE BLINDNIETEN — 
mit 25mm Anschlag und bis zu 20kN Setzkraft

• VERBESSERTE STABILITÄT — durch breitere, rutschfeste 
Standfläche und niedrigeren Schwerpunkt

• KÜRZERER ZIEHVORGANG — ermöglicht durch die 
Auto-Reverse-Funktion für zügigeres Arbeiten

• LANGE LEBENSDAUER — das patentierte 
Spannbackensystem sorgt für eine lange Betriebszeit und 
lässt Sie bei Ersatzteilkosten Geld sparen

• ERGONOMISCHE BAUWEISE — mit gummiertem, 
geformtem Griff und einem ausgeglichenen Schwerpunkt

LEUCHTDIODEN ZEIGEN IHREN NIETBEREICH
In den Einstellring sind drei Leuchtdioden 
eingelassen, die Ihr Werkstück beleuchten. 
Die Dioden bleiben auch nach dem 
Setzverfahren eingeschaltet, um auch 
bei schlechten Lichtbedingungen 
ununterbrochen arbeiten zu können.

ENERGIESPARENDER, NUTZERFREUNDLICHER 
EINSCHUB-AKKU 

Der Einschieb-Akku verfügt über eine 
optische und akustische Ladestand-
Anzeige. Durch Sleep-Funktion und 
elektrische Rückführung der Bremsenergie 
kann die Lebensdauer der Batterie 

verlängert werden – bis zu 2000 Nietvorgänge sind damit möglich. 

MIT DER SCHNELLLADEFUNKTION ZÜGIGER ARBEITEN
Die Ladeeinheit besitzt eine 
Schnellladefunktion. Der Akku kann nach 
nur 45 Minuten Ladezeit bereits eingesetzt 
werden und ist nach 90 Minuten 
vollständig geladen.

DIE AKKU-BETRIEBENE, BÜRSTENLOSE BLINDNIETEN-TECHNOLOGIE
CBR2000 ist ein professionelles, Akku-betriebenes 
Nietwerkzeug zur Montage von Blindennieten bis zu ø 
6,4 mm. Dank seinem bürstenlosen Motor und einem 
Anschlag von 20.000 N ist dieses Nietwerkzeug perfekt für 
die Montage von Blindnieten im Bauwesen. 

Mit diesem flexiblen Profi-Werkzeug können Sie ganz 
unbehindert von Verkabelungen Blindnieten überall und 
jederzeit verlegen. CBR2000 bietet gute Ergonomik, hohe 
Geschwindigkeit und lange Betriebszeit.



CBR2000 NIETPISTOLE
ART. NR. 49712 - Kompl. 1 AKKU

ART. NR. 49713 - Kompl. 2 AKKUS

Kraft Bis 20.000 N / 20 kN

Anschlag 25mm

Batterie 1,8 Volt, 2,1 Ah

Gewicht 2,0 kg mit Akku

ANTRIEBSAGGREGAT

Bürstenloser DC-Motor BDLC

NIETEN

Nagelartige Blindnieten für nicht-tragende 
Anwendungen

Alle Materialien: Ø 2,4 bis 6,4 m
Aluminium: Ø bis 8 mm 

MEGA GRIP® Multi-Grip-Blindnieten Aluminium: Ø bis 6,6 mm
Stahl: bis 6,6 mm

Hochfeste BULB-TITE® Blindnieten
(Außer G-Bulb 6,4 Ø)

Alle Materialien: Ø bis 7,7mm

PolyGrip® Multi-Grip-Blindnieten Alle Materialien: Ø bis 6,4 m

AUSRÜSTUNG

Mundstücke 7/24, 17/27, 17/29, 17/32

Sechskant-Schlüssel zur Wartung SW12

Einschub-Akku 18 Volt / 2,1 Ah

Ladegerät 110 -240 AC Spannung

TECHNISCHE DATEN

DAS ERPROBTE BLINDNIETEN-SETZWERKZEUG 
MIT LI-ION-ENERGIE UND HOHER 
SETZLEISTUNG. CBR2000 FUNKTIONIERT MIT 
DEN MEISTEN HOCHFESTEN BLINDNIETEN.

VERTRIEBSHÄNDLER

Car-O-Liner® (2019) ist eine Handelsmarke von Snap-on Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Die Produktabbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und unterscheiden sich 
möglicherweise vom tatsächlichen Aussehen des Produkts. Car-O-Liner® behält sich das Recht vor, 
die angeführten Inhalte ohne Ankündigung zu ändern.
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AUTO-REVERSE-FUNKTION
Bei Blindnieten-Bruch bewirkt dieser optionale 
Betriebsmodus den Abbruch des Ziehvorgangs und 
überführt das Spannbacken-Aggregat wieder in seine 
Ausgangsstellung. Dies spart Zeit und Energie und sorgt für 
die sofortige Einsatzbereitschaft des Geräts.

HOCHEFFIZIENT UND LANGLEBIG
Anstatt auf Bürsten zu setzen, die den DC-Motor verschleißen 
können, nutzt die BLDC-Technologie elektrische Sensoren, 
die die Rotorposition ermitteln und die Statorspule über 
Leistungsschalter kommutieren. Eine spezielle Software in 
der Elektronik steuert den Motor.

LADETECHNIK 
Die Li-ion-Ladegeräte können mit Spannungen von 110-
240V AC betrieben werden. Im Lieferumfang sind sowohl 
Euro- als auch US-Stecker enthalten.

MOBIL
Im mitgelieferten Koffer ist es ein Leichtes, die CBR2000 
überall mitzunehmen! Enthält: CBR2000 Nietpistole, 
Schiebe-Akku(s), Ladegerät, auswechselbare Mundstücke, 
Sechskantschlüssel zur Wartung.

ZUVERLÄSSIG, LEISTUNGSSTARK, VIELSEITIG

ART-NR. 49712
Blindnieten-Werkzeug CBR2000, Vollständiger Satz 1 Akku

ART-NR. 49713
Blindnieten-Werkzeug CBR2000, Vollständiger Satz 2 Akkus


