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EZ-ADAS-NACHJUSTIERUNGSSYSTEM®
FUR WERKSTATTEN AUF EXPANSIONSKURS

JUSTIERUNGEN )
WERKSTATTINTERNDURCHFUHREN

Suchen Sie nach einemeinfachenWeg, Ihre Produktionskapazitat
zu steigern, dann haben wir die Losung. Denn das EZ-ADAS
Nachjustierungssystem® erledigt das gesamte Spektrum an
Kollisionsreparaturen, Auswechseln von Komponenten oder
Achsvermessungen.

Fahrerassistenzsysteme  (Advanced  Driver  Assistance
Systems-ADAS) stellen Karosseriewerkstatten heute vor neue
Herausforderungen, da scheinbar einfache Reparatureingriffe
nun mit diesen neuen Sicherheitsfunktionen Sensor-
Nachjustierungen erfordern. Das Team von Car-O-Liner® hat
DIE Ldsung fUr dieses Problem entwickelt: das EZ-ADAS
Nachjustierungssystem®.

Mit  einer einzigartigen Ausrichtungsmethode auf die
Fahrzeuglangsmittelebene und intuitiver, Laser-gesteuerter
Platzierung der Kalibriertafeln basierend auf OEM-Verfahren,
gewahrleistet EZ-ADAS die préazise, fehlerfreie Positionierung.

Kalibriertafel-Positionierung Prazise
(Patent angemeldet)
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%

Vollstédndig mobil, einfach falt
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FUNKTIONEN UND VORTEILE

® GARANTIERT HOCHPRAZISE NACHJUSTIERUNG MIT:
o LASERGESTUTZTER MESSUNG
o INTUITIVE ANPASSUNG DER KALIBRIERTAFELN
e HERVORRAGENDE ANWEISUNGEN ZUM
MESSVERFAHREN
e PRAZISIONSSYSTEM

© BENOTIGT BIS ZU 40% REDUZIERTE ARBEITSSCHRITTE
IMVERGLEICH ZU ANDEREN NACHJUSTIERUNGSSYSTEM
FUR FAHRZEUGE MIT ADAS

® BIETET REPARATURINFORMATIONEN IN EINER EINZIGEN,
LEICHT KONSULTIERBAREN ANLEITUNG MIT
VERSTANDLICHEM, FARBCODIERTEM SCHRITT-FUR-
SCHRITT-VERFAHREN

e ENTHALT ROBUSTE KALIBRIERTAFELN NACH OEM-
VORGABEN FUR DIE GANGIGSTEN MARKEN

EZ-ADAS +VORHANDENE AUSRUSTUNG = MEHR PRODUKTIONSKAPAZITAT

Sie kénnen ohne zusatzliche Ausrtstung sofort produktiver arbeiten. EZ-ADAS integriert sich in Ihre bestehenden
Arbeitsablaufe, die Vermessungstechnologien und Diagnoseinstrumente mit ADAS-Abdeckung.



CAR-O-LINER

AUF EFFIZIENZ ZIELENDES DESIGN

EINFACH

Dank unserem hochprézisen Laser-Positionierungs- und
dem einmaligen Kalibriertafel-Platzierungssystem kann jeder
Techniker die Kalibriertafel mit minimalem Training in die vom
OEM erforderliche Position bringen.

PRAZISE

Mit unserem dreiteiligen, schnellen und leicht einzurichtenden
System arbeiten Sie fehlerfrei. Die flr produktiveres Arbeiten
konzipierte moderne Laserprazisionstechnologie reduziert die
Anzahl an Messkomponenten und Schritten fur die erfolgreiche
Nachjustierung.

AUF OEM-VORGABEN
BERUHENDE ABLAUFE

Reparaturverfahren zu finden, war nie einfacher als heute. Wir haben
uns Zeit fUr das Verstandnis der OEM-Ablaufe genommen, um sie
fUr Sie alle in einer Losung zu verpacken. Das Handbuch illustriert
die Platzierung der EZ-ADAS Kalibriertafeln in klaren, einfachen
Schritten, die vom Hersteller des jeweiligen Fahrzeugs vorgegeben
sind - Unsicherheiten und die Notwendigkeit, an verschiedenen
Orten nach Informationen zu suchen, werden beseitigt.

BIS ZU 40 % WENIGER SCHRITTE
ALS ANDERE AFTERMARKET-ADAS-SYSTEME

=3 EXKLUSIVE APP FUR
MOBILGERATE

Im EZ-ADAS-System wird eine exklusive App mit
verstandlichen 3D-Videos mitgeliefert, die Sie durch das
Kalibriertafel-Platzierung fuhren und alle Informationen zur
DurchfUhrung von Nachjustierungen bereitstellt. Finden Sie
die bendtigten Nachjustierungs-Lésungen mit einem Kiick!

GETITON ‘ 2 Download on the

¢ App Store

P® Google Play

TUTORIAL-VIDEOS! LERNEN SIE PERFEKT NACHZUJUSTIEREN

DIAGNOSEEINGANG

N VERFAHREN MIT
ALLE REFERENZ- : -y . -
WERTE 3D-VIDEOANLEITUNG

CONNECT SCANNER AND
PERFORM ADAS
RECALIBRATION

CHECK DIAGNOSTICS INPUT VALUES BELOW

Input width between targets S50 mm

Input distance from the ground to the

1350 mm
target center

Input camera pitch angle

Input distance from camera to target



UMFASSENDE ADAS-ABDECKUNG sADAS

ECALIBRATION SYSTEM

UMFASSENDE
ADAS-ABDECKUNG

Angesichts der wachsenden Komplexitat des ADAS-Markts und der
vermehrten Entwicklung neuer, typischerweise je nach Fabrikat, Modell
oder Baujahr unterschiedlicher Sensoren, konzentrieren wir uns darauf,
was Werkstatten wichtig ist: Diese Fahrzeuge so schnell und sicher wie
maoglich wieder auf die StraBe zu bringen. EZ-ADAS macht alles einfacher
und ermdglicht Werkstatten, prazise Sensor-Nachjustierungen an den
gangigsten Fahrzeugtypen.

VORDERRAD-KAMERA- INTERRADKAMERA= RADAR-
NACHJUSTIERUNG NACHJUSTIERUNG NACHJUSTIERUNG

ABLAGEWAGEN

DIE PERFEKTE ORGANISATIONSLOSUNG m
FUR KALIBRIERTAFELN UND ZUBEHOR

Der Wagen EZ-ADAS bietet Ablagen fur
alle Kalibriertafeln und Zubehdérteile des
Nachjustierungsvorgangs und dazu weiteren Platz !
far die Aufbewahrung anderer haufig wahrend der
ADAS-Kalibrierungsarbeit verwendeter Gerate. i
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