
CR200
KURZZYKLUS-STAHL- UND ALUMINIUM-SPOTTER

Mit dem CR200 von Car-O-Liner optimieren Sie die Effizienz 
Ihrer Werkstatt: Die Ausbeularbeiten gehen schneller und 
das Fahrzeug wird zügiger durch den Reparaturprozess 
geführt, was die Produktivität sowie die Gewinne Ihrer 
Werkstatt steigert.

Car-O-Liner Deutschland GmbH
Hinter der Altdörfer Kirche 18, D-64832 Babenhausen
+49 (0) 6073 74487-0
info.germany@car-o-liner.se 

LEISTUNGSSTARK, SCHNELL UND 
BEDIENERFREUNDLICH

www.car-o-liner.com

EINZIGARTIGER KURZZYKLUS 
Der CR200 Spotter nutzt ein Kurzzyklus-Schweißverfahren.

Diese Schweißmethode ist hochwirksam bei Aluminium- 
und Stahlkarosserien zum Anschweißen von Schrauben, 
Bolzen und Zubehör wie z.B. Pins und Zugösen.
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Car-O-Liner© (2021) ist eine Handelsmarke von Snap-on Incorporated.  
Alle Rechte vorbehalten.

Die Produktabbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und unter-
scheiden sich möglicherweise vom tatsächlichen Aussehen des Produkts.  
Car-O-Liner behält sich das Recht vor, die angeführten Inhalte ohne Ankündigung zu 
ändern.

LEICHT UND MOBIL
Mit diesem Ausbeulspotter optimieren Sie die Effizienz Ihrer 
Werkstatt: Die Ausbeularbeiten gehen schneller und das 
Fahrzeug wird zügiger durch den Reparaturprozess geführt, 
was die Produktivität sowie die Gewinne Ihrer Werkstatt 
steigert.

CR200 MEHRZWECK-SPOTTER
Der CR200 enthält bereits alles, was Sie zur Aluminium- 
Reparatur benötigen. Optional ist ein Reparatur-Set für 
Stahl erhältlich.            * Enthält ein Starterkit der gängigsten 
Verbrauchsmaterialien für Reparaturen in Aluminium.

CR200 REPARATURSTATION FÜR ALUMINIUM-REPARATUREN
Car-O-Liner’s Aluminium-Reparaturstation enthält alle nötigen 
Werkzeuge in einem praktischen, fahrbaren Wagen. Dieser 
ermöglicht die hocheffektive Organisation Ihrer Ausrüstung 
und hält die Werkzeuge gleichzeitig voneinander getrennt, um 
galvanische Korrosion zu vermeiden.

FUNKTIONEN UND LEISTUNGEN
•	 VIELSEITIG — funktioniert mit Zugösen, Bundschrauben 

und Bolzen.
•	 SCHNELLER WECHSEL — zwischen Aluminium- und 

Stahlanwendungen für schnellere Reparaturabläufe
•	 SCHNELLE EINRICHTUNG — die Vorbereitung sowie 

die    Schulung der Techniker wird weniger Zeit in Anspruch 
nehmen

•	 LEICHT & MOBIL — auf den Rollen kann der CR200 überall 
hin bewegt werden, was die Leistungsfähigkeit erhöht und 
den Reparaturprozess beschleunigt

ARTIKEL PARAMETER

Fahrbarer Wagen Regal, Werkzeugtafel und Arbeitsbereich

CR200 Kurzzyklus-Aluminiumspotter 230V, 50-60 Hz 1-ph | Art. Nr. 48201

Zugstangen aus Kohlefaser 6 Spannklauen, 105 cm und 171cm (ideal 
für Kabinen und Ladeflächen von LKWs 
und Transportern

Ausbeulwerkzeug für kleine Beulen Handbetrieben, Art. Nr. 39368

Ausbeulwerkzeug mit mittlerem Gelenkpunkt 1 Stück

Professionelle Alu-Hämmer 4 Stück

Schweißpistole 1 Stück

Wärmesperren-Kühlgel 1 Stück

Bolzen 4 mm M4x16 AISi2, 3 Schachteln zu 100 Stk.
4 mm M4x16 AISi2, 3 Schachteln zu 100 Stk.

Gewindeunterlegscheiben 2 Schachteln zu 20 Stk.

ALUMINIUM-REPARATURSTATION MIT CR200

Teilenr. 48422	

FUNKTIONEN UND LEISTUNGEN
•	 LEICHTES, STARKES ZUGWERKZEUG — dank der 

Zugstangen aus Kohlefaser, die dreimal stärker als Aluminium  
und mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet sind

•	 EINE LÖSUNG FÜR ALLES — die richtige Ausrüstung für jede 
einzelne Reparatur in einem praktischen, fahrbaren Wagen

BESCHREIBUNG PARAMETER

Eingangsspannung 230V, 50-60Hz einphasig

Leistung 20 A, 4,8 KVA (16 A träge)

Gewicht 10 kg

Abmessungen (LxBxH mm) 325 mm x 350 mm x 180 mm

Stromprogramm und Betriebszyklus 230 ED 100 %

Bolzendurchmesser 3 mm - 8 mm

Bolzentyp Aluminium oder Stahl

CR200 KURZZYKLUS-ALUMINIUMSPOTTER

Teilenr. 48201	


